MAAKUTTEKAEV ,,S“

Tanapaevane maakittekaev on innovatiivne lahendus maakittekollektorite Ghendamiseks
hoonetevaliselt pinnases. Innovatiivseks teeb kaevu torude labiviimine labi kaevu keha, kus
tekib tanu spetsiaalselt valjatootatud Uhendusele 100% veekindlusega liides, kasutades
termokahanevat hiilssi voi elektrikeevismuhvi. Maakuttekaevu paigalduse teeb mugavaks
tema kergus ja komplektsus.

Voimalik tellida meilt valmis kaevu lahendus vastavalt tehnilistele tingimustele ja
spetsifikatsioonile.

Maaklttekaev ,S" on:

valmistatud: poltetileenist (PE), kasutades rotatsioonvalu tehnoloogiat
kasutusvaldkond: maakite

pikkus: 1130 mm

laius: 810 mm

kérgus: 830 mm

kaal: 30 kg + lisatarvikud

lisatarvikud: teleskooptoru, malmluugid (haljasalal B125, maanteel D400),

plastikluugid (kandejouga 200kg, 600kg ja 1500kg), kaevusisesed
jaoturid (vastavalt tellija soovile/projektile)

Lisaks vaata:

www.vesimentor.ee

Kaablikaevu paigaldusjuhend ( sama, mis maakiittekaevul )
Sertifikaat

Tehniline joonis
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