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Tänapäevane maaküttekaev on innovatiivne lahendus maaküttekollektorite ühendamiseks 
hooneteväliselt pinnases. Innovatiivseks teeb kaevu torude läbiviimine läbi kaevu keha, kus 
tekib tänu spetsiaalselt väljatöötatud ühendusele 100% veekindlusega liides, kasutades 
termokahanevat hülssi või elektrikeevismuhvi.  Maaküttekaevu paigalduse teeb mugavaks 
tema kergus ja komplektsus. 
Võimalik tellida meilt valmis kaevu lahendus vastavalt tehnilistele tingimustele ja 
spetsifikatsioonile. 

Maaküttekaev „L“ on:

valmistatud: polüetüleenist (PE), kasutades rotatsioonvalu tehnoloogiat 
kasutusvaldkond:  maaküte 
pikkus: 1805 mm 
laius:  1055 mm 
kõrgus:  975 mm 
kaal:   50 kg + lisatarvikud 
lisatarvikud: teleskooptoru, malmluugid (haljasalal B125, maanteel D400), 

plastikluugid (kandejõuga 200kg, 600kg ja 1500kg), kaevusisesed 
jaoturid (vastavalt tellija soovile/projektile) 

Lisaks vaata: 

• www.vesimentor.ee

• Kaablikaevu paigaldusjuhend ( sama, mis maaküttekaevul )

• Sertifikaat

• Tehniline joonis
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